Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH

F71SF100LOTS840DG

J0mm

70

LAMIP?

Worktitude for light

FIL 70 TECH SUS 1M 1600 NW DALI GR.

Descripcion:

Estructura para suspender o adosar modelo FIL 70 TECH SUS 1M 1600 NW DALI GR., de la marca LAMP.
Fabricada en extrusién de aluminio lacado en color gris satinado. Modelo para LED MID-POWER, con
temperatura de color blanco neutro y equipo electrénico DALI incorporado, que consiste en una reflexiéon en dos
fases. Indice de deslumbramiento <19 (para 4h, 8h 70/50/20). Clase de aislamiento |. Seguridad fotobioldgica
grupo 0.

Acabado: Gris satinado

Dimensiones: 1.000 x 70 x 70 mm Peso: 1.948 g

Instalacion: Suspendido

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 1.530 Im K: 4000

Plum: 14,5W IRC: 80

Eficacia: 105,5 Im/w MacAdam: 3

UGR: <19 Alimentacién:  220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz: MID POWER LED Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: 50.000 L80 B10 (Ta=25°C)
Pled: 12w

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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Tel. +34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de madificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 19-02-2024
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
informacién actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 1/5

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH

F71SF100LOTS840DG

FIL 70 TECH SUS 1M 1600 NW DALI GR.

LAMIP?

Worktitude for light

DATOS FOTOMETRICOS :

180°
4740103 alpha = 81,0° H (m) | D (m) | Emax | Emed
= 0
n =100% 1 171| 931| 558
Imax = 716 cd/kim
UTE: 1,00A 90° 90° 2 3,42 233| 140
CIE: 85100 100 100 100
3 513 103 62
0° 4 6,84 58 35
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Ficha técnica de producto LAM-P

FIL 70 TECH Worktitude for light

ACCESORIOS :

Montaje

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

ELWRST ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP F7J0 ACC. INTM JOINT

P
S
Cobd. producto: Descripcién: Coéd. producto: Descripcién:
F7SUECG FIL 70 ACC. SUS END COVER PC GR. F7TESUHCG FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER GR.
F7SUECW FIL 70 ACC. SUS END COVER PC WH. F7TESUHCW FIL 70 TECH ACC. SUS 90° CORNER WH.

ACCESORIOS :
Suspension

i

46

mim
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
SFRG41G ACC. SUR FIXING NK. SUCA4000DG ACC. ELEC 5P SUSP GR.
SFRG41W ACC. SUR FIXING WH. SUCA4000NG ACC. ELEC 3P SUSP GR.

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

SUCA4000DW ACC. ELEC 5P SUSP WH. SUCAEMDEG ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.

SUCA4000NW ACC. ELEC 3P SUSP WH.

Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 19-02-2024
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Ficha técnica de producto

FIL 70 TECH
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Céd. producto:
SUCAEMDEW

Céd. producto:
SUCAEMFA1000NW
SUCAEMFA4000NW

i

Cad. producto:

SUCARG0100W
SUCARG0250W
SUCARG0500W
SUCARG1000W

)
1
Céd. producto:

SUCAWI1000DW
SUCAWI4000DW

Descripcion:
ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.

Descripcion:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.

Descripcion:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Descripcion:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

Céd. producto:

SUCAEMFA1000NG
SUCAEMFA4000NG

3

Céd. producto:
SUCARG0100G
SUCARG0250G
SUCARGO0500G
SUCARG1000G

Cod. producto:

SUCAWI1000DG
SUCAWI4000DG

Céd. producto:
SURGO0100W
SURG0250W
SURGO0500W
SURG1000W

LAMIP?

Worktitude for light

Descripcion:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.

Descripcion:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

Descripcién:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

Descripcion:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.
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Ficha técnica de producto LAM-P
FIL 70 TECH

Worktitude for light
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Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
SURGJO41W ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH. SUWIDE1000G ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
SUWIDE4000G ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.
ACCESORIOS :
Optico
Cad. producto: Descripcion:
DIOPST1000 ACC. DIF. SOFT TECH OPAL
Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 19-02-2024
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
Web www.lamp.es informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 5/5

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE





