Ficha técnica de producto

FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 NW WH.

LAMIP?

Worktitude for light

Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL 50 SUR 1700 de la marca LAMP. Fabricada en
extrusion de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato prismatico, para un control de
la distribucion luminica y deslumbramiento inferior UGR19. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de

4000K con CRI80 y equipo electrénico incorporado. Con un grado de proteccion IP42, IKO7. Clase de aislamiento

I. Seguridad fotobiolégica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco y gris.

Blanco mate RAL 9010
1.700 x 50 x 67 mm

Peso: 2768 ¢

FIL 50
F52SF170MOPR840NW
Descripcion:
Acabado:
Dimensiones:
'
67
mm
L) -z
T i Instalacion:
50

Superficie

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 3.075 Im K: 4000

Plum: 312w IRC: 80

Eficacia: 98,6 Im/w MacAdam: 3

UGR: <19 Alimentacion:  220-240V 50/60Hz

Fuente de Luz: MID POWER TRIDONIC Equipo: Electrénico

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)

Pled: 28W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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Tel. +34937366800

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan

para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es
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Ficha técnica de producto

FIL 50

F52SF170MOPR840NW

FIL 50 G2 PRISM SUS 4600 NW WH.

LAMIP?

Worktitude for light

DATOS FOTOMETRICOS :

180°
14740460 alpha = 66,4° H (m) | D (m) | Emax | Emed
= o,
=008 1 131| 1875 1323
Imax = 617 cd/kim
UTE: 1,008 90° 90° 2 2,62 469 331
CIE: 7596 99 100 100
3 3,93 208 147
4 5,24 117 83
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Ficha técnica de producto

FIL 50

LAMIP?

Worktitude for light

ACCESORIOS :

Montaje

S

Céd. producto:
ELWRST

Céd. producto:
F5J0

1 unit/ref.
Cad. producto:
F5JOROIDG
F5JOROIDW

Cad. producto:
F5SFVCG
F5SFVCW

Descripcion:

ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

Descripcién:

ACC. INTM JOINT B

Descripcion:

FIL 50 ACC. SUS REV INTM COVER GR.

FIL 50 ACC. SUS REV INTM COVER WH.

Descripcion:
FIL 50 ACC. 90° WALL CORNER GR.
FIL 50 ACC. 90° WALL CORNER WH.

Céd. producto:
F5COX/IMMG

F5COX/MMW

70 mm

i & .

2 unit/ref.

Céd. producto:
F5JOROEDG

FSJOROEDW

Cod. producto:
F5PRSUX/MMG
F5PRSUX/MMW

Cod. producto:
F5SUECG

FSSUECW

Descripcion:
FIL 50 ACC. COVER X/MM GR.
FIL 50 ACC. COVER X/MM WH.

Descripcién:
FIL 50 ACC. SUS REV END COVER GR.
FIL 50 ACC. SUS REV END COVER WH.

Descripcion:
FIL 50 ACC. SUS PROFIL X/MM GR.
FIL 50 ACC. SUS PROFIL X/MM WH.

Descripcion:
FIL 50 ACC. SUS END COVER PC GR.
FIL 50 ACC. SUS END COVER PC WH.
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Ficha técnica de producto LAM-P
FIL 50

Worktitude for light

“Am

8

Cod. producto: Descripcién:
F5SUHCG FIL 50 ACC. SUS 90° CORNER GR.
F5SUHCW FIL 50 ACC. SUS 90° CORNER WH.
ACCESORIOS :
Suspension

L

46

mim
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
SFRG41G ACC. SUR FIXING NK. SUCA4000DG ACC. ELEC 5P SUSP GR.
SFRG41W ACC. SUR FIXING WH. SUCA4000NG ACC. ELEC 3P SUSP GR.
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
SUCA4000DW ACC. ELEC 5P SUSP WH. SUCAEMDEG ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.
SUCA4000NW ACC. ELEC 3P SUSP WH.

e |

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
SUCAEMDEW ACC. ELECMEC SUR FIXING WH. SUCAEMFA1000NG ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.
SUCAEMFA4000NG ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.
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Ficha técnica de producto

FIL 50

Céd. producto:
SUCAEMFA1000NW
SUCAEMFA4000NW

»

Cad. producto:

SUCARG0100W
SUCARG0250W
SUCARGO0500W
SUCARG1000W

i
1
Cdd. producto:

SUCAWI1000DW
SUCAWI4000DW

Cad. producto:

Descripcion:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.

Descripcion:

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Descripcion:
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.

Descripcion:

»

Céd. producto:
SUCARG0100G
SUCARGO0250G
SUCARGO0500G
SUCARG1000G

Cod. producto:

SUCAWI1000DG
SUCAWI4000DG

Cod. producto:
SURGO0100W
SURG0250W
SURGO0500W
SURG1000W

i

Cod. producto:

Descripcion:

LAMIP?

Worktitude for light

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.

ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

Descripcion:

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.

ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.

Descripcion:

ACC. RIGID SUSP 100MM WH.
ACC. RIGID SUSP 250MM WH.
ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

Descripcion:

SURGJO41W ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH. SUWIDE1000G ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
SUWIDE4000G ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.

ACCESORIOS :

Soporte
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Ficha técnica de producto LAM-P

FIL 50 Worktitude for light
. )

P

e ;

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
ARRO13G ACC. ADJ WALL ARM GR. ARRO13W ACC. ADJ WALL ARM WH.
min.30cm min.30cm
- ey - gty
“ _ H |
2 -y i
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
ARROEX40G ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR. ARROEX40W ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.
- _a
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
F5FX300G ACC. WALL BRACKET 300MM GR. F5FX75G ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
F5FX300W ACC. WALL BRACKET 300MM WH. F5FX75W ACC. WALL BRACKET 75MM WH.
-
SN
B
IR
Céd. producto: Descripcion:
F5PRFXGR FIL 50 ACC. PERP WALL BRACKET
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