Fiche technique du produit LAM-P
IMAG G3

Worktitude for light

IMAG G3

DESCRIPTION:

Projecteur a adapter au rail universel triphasé multidirectionnel, modéle IMAG G3 de la marque LAMP.
Réalisé en aluminium moulé sous pression, réflecteur en aluminium de grande pureté. Dissipation active pour
une gestion thermique correcte. Modéles pour LED COB CRI90, avec flux lumineux de 2 000, 3 000 et 4 000
Im. Température de couleur blanc chaud a neutre. Disponible en Spot, Medium flood, Flood et Wide flood.
Degré de protection IP20. Classe d’isolation Il. Durée de vie : 50 000 L80 B10. Finitions disponibles : blanc
(RAL 9016) et noir (RAL 7021).

Finitions disponibles:
- Noir ou blanc.

Dimensions: 130x94mm
Poids: 1192 g
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IMAG G3
Famille Installation Lm LED Optique IRC K Alimentation  Finit
IM3 TK Track 20 2000lm SP  SP15°-20° 9 90 30 3000k N ON/OFF W White 05
30 3000lm MF MFL 22°-26° 40 4000k B Black 05
40 4000lm FL FL 33°-36°
WF  WFL 56°-57°
Configurateur de code:
IM3 TK 20 SP 9 30 N w
FINIT:

B: Black 05: @ RAL 7021 TEXT. MAT
W: White 05: O RAL 9016 BLANC TEXTURIZED

SPECIFICATIONS TECHNIQUES: CERTIFICATS DE QUALITE:
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lesactualisations, visitez notre site web www.lamp.es.
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Melanopic Lux Ratio: 0.720
SP MFL
180° 180°
IM3TK20SP930NW IM3TK20MF930NW
n = 100% #;=4100%
Imax = 5758 cd/kim Imax = 3844 cd/kim
90° 90° UTE: 90° 90° UTE:
CIE: 101 100 100 100 100 CIE: 100 100 100 100 100
0°
FL WEFL
180° 180°
IM3TK20FL940NW IM3TK20WF930NW
M= 100% = 100%
Imax = 2513 cd/kim Imax = 1477 cd/kim
90° 90° UTE: 90° 90° UTE:

CIE: 100 100 100 100 100
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ACCESSOIRES:

Code Produit : Description:

ADRD170B LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR
Code Produit : Description:

ELRD150 LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS

Code Produit :

SCRD170B

Code Produit :

LORD170B

Description:
LOOK/IMAG ACC. SCREEN

Description:
LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES

Code Produit : Description: Code Produit : Description:

HORD150 LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE CURD95B LOOK/IMAG ACC. BUFFER
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	FAMILIA: [IM3]
	INSTALACIÓN: [TK]
	LM LED: [20]
	ÓPTICA: [SP]
	IRC: [9]
	K: [30]
	EQUIPO: [N]
	ACABADOS: [W]


