Ficha técnica de producto

IMAG G3

LAMIP?

Worktitude for light

IMAG G3

DESCRIPCION:

Proyector para adaptar a carril trifasico universal multi direccional modelo IMAG G3 de la marca LAMP. Fabricado
en inyeccion de aluminio, reflector de aluminio de alta pureza. Disipacion activa para una correcta gestion térmica.
Modelos para LED COB CRI90, con flujos luminicos 2.000, 3.000 y 4.000 Im. Temperatura de color blanco calido
a neutro. Disponible en Spot, Medium flood, Flood y Wide flood. Grado de proteccion IP20. Clase de aislamiento
Il. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco (RAL 9016) y negro (RAL 7021).

Acabados disponibles:
- Negro o blanco.

Dimensiones: 130x94mm
Peso: 1192 g

y $ INSTALACION: Carril trifasico
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IMAG G3
Familia Instalacion Lm LED Optica IRC K Equipo Acabados
IM3 TK Track 20 2000lm SP  SP15°-20° 9 90 30 3000k N ON/OFF W White 05
30 3000lm MF MFL 22°-26° 40 4000k B Black 05
40 4000lm FL FL 33°-36°
WF  WFL 56°-57°
Configurador de cédigo:
IM3 TK 20 SP 9 30 N w
ACABADOS:

B: Black 05: @ RAL 7021 TEXT. MATE
W: White 05: O RAL 9016 BLANCO TEXTURIZADO

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CERTIFICADOS DE CALIDAD:
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DATOS FOTOMETRICOS:
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Melanopic Lux Ratio: 0.720
SP MFL
180° 180°
IM3TK20SP930NW IM3TK20MF930NW
n = 100% #;=4100%
Imax = 5758 cd/kim Imax = 3844 cd/kim
90° 90° UTE: 90° 90° UTE:
CIE: 101 100 100 100 100 CIE: 100 100 100 100 100
0°
FL WEFL
180° 180°
IM3TK20FL940NW IM3TK20WF930NW
M= 100% = 100%
Imax = 2513 cd/kim Imax = 1477 cd/kim
90° 90° UTE: 90° 90° UTE:

CIE: 100 100 100 100 100
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Para comprobar la informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es.
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ACCESORIOS:
Cod. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
ADRD170B LOOK/IMAG ACC. ADAPTOR SCRD170B LOOK/IMAG ACC. SCREEN
Cod. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
ELRD150 LOOK/IMAG ACC. FRESNEL LENS LORD170B LOOK/IMAG ACC. ANTI-GLARE LOUVRES

Cod. producto: Descripcion: Céd. producto: Descripcion:

HORD150 LOOK/IMAG ACC. HONEYCOMB GRILLE CURD95B LOOK/IMAG ACC. BUFFER
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	FAMILIA: [IM3]
	INSTALACIÓN: [TK]
	LM LED: [20]
	ÓPTICA: [SP]
	IRC: [9]
	K: [30]
	EQUIPO: [N]
	ACABADOS: [W]


