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KOMBIC 70 Downlight

KOMBIC 70 DOWNLIGHT OPTIC

K71 15 1500lm 23 IP 23 WF Optic 52º 9
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KOMBIC 150 DOWNLIGHT REFLECTOR

K71 15 1500lm 23 IP 23 RF
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Flood 33º
Wide Flood 
52º

9
8

90
80

27
30
40

2700 K
3000 K
4000 K

N
D

ON/OFF
DALI

W
B

White
Black

W
B

White 02
Black 02

KOMBIC 70 DOWNLIGHT OPAL

K71 15 1500lm 44 IP 44 OP Opal 54º 9
8

90
80

27
30
40

2700 K
3000 K
4000 K

N
D

ON/OFF
DALI

W White W White 02

h*
71.775

Ø68

Familia Lm LED IP Óptica IRC K Equipo Acabados Reflectores Acabados Ext.

Ficha técnica de producto

Acabados disponibles:
- Modelo Opal:  Reflector interior en blanco, metalizado mate y brillo y  acabado exterior blanco.
- Modelo Optic: Reflector interior en negro y acabado exterior negro o blanco, o reflector interior en 

metalizado mate o blanco y acabado exterior blanco.
- Modelo Reflector: Reflector interior en negro y acabado exterior negro o blanco, o reflector interior en 

metalizado mate o blanco y acabado exterior blanco.

Dimensiones: Diámetro 68 mm
Peso: 190 g
INSTALACIÓN: Empotrado

Configurador de código: 

Configurador de código: 

Configurador de código: 

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

DESCRIPCIÓN: 
Downlight para empotrar modelo KOMBIC 70 de 1500lm de la marca Lamp. Disipador de aluminio inyectado. 
Modelos con difusor opal, óptico y reflector para un mayor confort visual (llegando a alcanzar UGR<16 en 
ciertos modelos) LED COB de 2700 K, 3000 K o 4000 K, con CRI de 80 o 90. Equipo On/Off o Dali con 
posibilidad de control vía bluetooth LE. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento I. Seguridad 
fotobiológica grupo 0.

Familia Lm LED IP Óptica IRC K Equipo Acabados Reflectores Acabados Ext.

Familia Lm LED IP Óptica IRC K Equipo Acabados Reflectores Acabados Ext.

* Consultar altura (h) 
en hoja instrucciones
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KOMBIC DOWNLIGHT 70 OPAL
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KOMBIC DOWNLIGHT 70 REFLECTOR
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KOMBIC DOWNLIGHT 70 OPTIC
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Ficha técnica de producto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CERTIFICADOS DE CALIDAD:

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

ACABADOS:

B: Black 02:  RAL 9011 NEGRO MATE
W: White 02:  RAL 9010 BLANCO MATE
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Opal 54º

WFL 52º

RF 33º

RW 52º

Ficha técnica de producto

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

DATOS FOTOMÉTRICOS:
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OP 54º WFL 52º

FL 33º WFL 52º

Ficha técnica de producto

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

DATOS FOTOMÉTRICOS:


	Familia: [K71]
	Lm LED: [15]
	Optica: [OP]
	K: [27]
	Equipo: [N]
	Acabados Ext: [W]
	IP: [44]
	Acabados Reflectores: [W]
	CRI: [9]
	Familia2: [K71]
	Optica2: [WF]
	K2: [27]
	Equipo2: [N]
	IP2: [23]
	Acabados Reflectores2: [B]
	CRI2: [9]
	Familia3: [K71]
	Lm LED3: [15]
	Lm LED2: [15]
	IP3: [23]
	Optica3: [RW]
	CRI3: [9]
	K3: [27]
	Equipo3: [N]
	Acabados Reflectores3: [B]
	Acabados Ext3: [B]
	Acabados Ext2: [B]


