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Ficha técnica de producto

DESCRIPCIÓN: 
Luminaria de superficie o para  suspender modelo Lamptub 60 de 840, 1120 y 1680  mm de longitud de la 
marca Lamp. Opciones de distribución lumínica directa o directa-Indirecta. Disponible en dos versiones de 
flujo lumínico (MO: 3000 lm por metro y LO: 1500 lm por metro). Disponible en modelos con difusor opal u opal 
confort formado por un difusor de policarbonato translucido y lámina óptica para un control de la distribución 
lumínica y deslumbramiento inferior UGR19. Versiones de máximo confort visual disponible en modelos de 
bajo flujo lumínico (versiones LO) UGR<15. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con sección circular 
de 60mm. Disponible en varias temperaturas de color (2700, 3000 y 4000K) y  blanco dinámico (2700-6500K) 
disponible en tecnología LED con CRI de 90. Equipo electrónico Dali u OnOff, con posibilidad de control vía 
bluetooth LE. Grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0.
Compatible con sistema Nomadic de la marca Lamp. 

Acabados disponibles:
- Blanco (RAL 9010), Negro (RAL 9011), Paleta Wellbeing y BeSocial.

Dimensiones: 60mm
Longitudes: 840, 1120, 1680 mm
Peso: 2110 - 4010 g
INSTALACIÓN: Superficie o suspendido a carril (compatible con sistema Nomadic), o suspendida con 
florón empotrado o florón superficie.

Configurador de código: 

Configurador de código: 

Configurador de código: 

Configurador de código: 

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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Ficha técnica de producto

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CERTIFICADOS DE CALIDAD:

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

ACABADOS:

B: Black :  RAL 9011 NEGRO MATE
W: White :  RAL 9010 BLANCO MATE
3: Wellbeing :  RAL 5005  RAL 1013  RAL 5008  RAL 5018  RAL 7040
4: Be Social :  RAL 5005  S1050-B  RAL 8019  RAL 2002  RAL 2000

FLUJO DE SALIDA Y POTENCIA
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Ficha técnica de producto

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE
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L6SUECB
L6SUECW
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LTUB60 ACC. SUR END COVER BK.
LTUB60 ACC. SUR END COVER WH.
LTUB60 ACC. SUR END COVER WE.
LTUB60 ACC. SUR END COVER BS.

Ficha técnica de producto

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que 
sirvan 25-07-2019 para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. 
Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es.

Cumple con la Directiva 2010/30/UE

ACCESORIOS: 

Cód. producto: Descripción:


	Floron: [E]
	Familia: [L61]
	Instalación-1: [TK]
	Optica: [OP]
	K: [27]
	Equipo: [N]
	Acabados Ext: [W]
	Formato: [084]
	IRC: [9]
	IP: [LO]
	Instalación: [S]
	Floron-1: [E]
	Optica-1: [IO]
	Instalación-2: [ST]
	Optica-2: [IO]


