Ficha técnica de producto

FIL 70 LAMIP

Worktitude for light
4741083 FIL + OPAL D/l INTM T5 1X28/54W GR.
= Descripcién:
‘j‘ a Estructura para suspender modelo FIL + OPAL D/I INTM T5 1X28/54W GR. de la marca LAMP. Fabricada en
extrusiéon de aluminio lacado en color gris satinado y reflector tresbolillo intermedio. Modelo para lampara T5
,:‘ 1X28/54W y equipo electrdnico incorporado multi-potencia. De luz directa-indirecta. Con difusor de policarbonato
- opal. Con un grado de proteccién IP42. Clase de aislamiento I.
L
Acabado: Gris satinado
Dimensiones: 1.080 x 70 x 70 mm Peso: 2.199 g
70
Instalacién: Suspendido
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Plum: 32W/58W
Fuente de Luz: T5/T16 Alimentacién:  230V-50HZ
Pled: 1X28/54W Equipo: Electrénico
Casquillo: G5
S [IK][IP
CLASE| | _—, PC| |e50°
Al e [ 05 | | 42 | |
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Ficha técnica de producto

FIL 70 LAMIP

Worktitude for light

4741083 FIL + OPAL D/I INTM T5 1X28/54W GR.

DATOS FOTOMETRICOS :

180°
4741083 alpha = 110,4° H (m) | D (m) | Emax | Emed
= 0,
1,=31% 1 | 288| 514| 166
Imax = 116 cd/kim

UTE: 0,34E + 0,17T 20° 90° 2 575| 129 42

CIE: 47 79 97 68 51
3 8,63 57 18
0° 4 11,50 32 10
Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 25-11-2024

para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la

Web www.lamp.es informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 2/7

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto

LAMIP?

FIL 70 Worktitude for light
ACCESORIOS :
Montaje
47.00.48.3
‘.L__H‘ o i
e 47.00.39.3

g em

Céd. producto:

Descripcion:

Céd. producto:

Descripcion:

4700110 FIL + ACC. SUS 90° CORNER WH. 4700390 FIL + ACC. COVER X/MM WH.

4700113 FIL + ACC. SUS 90° CORNER GR. 4700393 FIL + ACC. COVER X/MM GR.
4700480 FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM WH.
4700483 FIL + ACC. SUS PROFILE X/MM GR.

)

Ca4d. producto:

Descripcion:

Cod. producto:

Descripcioén:

4700430 FIL + ACC. 90° WALL CORNER WH. 4806043 ACC. INTM JOINT
4700433 FIL + ACC. 90° WALL CORNER GR.

ACCESORIOS :

Suspensién

g

Cad. producto:

Descripcion:

I\

Cod. producto:

Descripcién:

9601010 ACC. RIGID SUSP 100MM WH. 9601313 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
9601020 ACC. RIGID SUSP 250MM WH. 9601343 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.
9601050 ACC. RIGID SUSP 500MM WH.

9601100 ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.

46
mim

Céd. producto:

Descripcion:

Céd. producto:

Descripcion:

9607610 ACC. SUR FIXING WH. 9608590 ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.

9607613 ACC. SUR FIXING NK.
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Ficha técnica de producto LAM-P

FIL 70 Worktitude for light

| ,4

L

Cod. producto: Descripcién: Coéd. producto: Descripcién:
9608640 ACC. ELEC 3P SUSP WH. 9608643 ACC. ELEC 3P SUSP GR.
9658640 ACC. ELEC 5P SUSP WH. 9658643 ACC. ELEC 5P SUSP GR.

- ‘I

s
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
9621000 ACC. ELECMEC SUR FIXING WH. 9621003 ACC. ELECMEC SUR FIXING GR.

Pl

Cobd. producto: Descripcién: Coéd. producto: Descripcién:
9621010 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH. 9621023 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR.
9621020 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH. 9621053 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR.
9621050 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH. 9621103 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.
9621100 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Cdd. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

9621310 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH. 9621313 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR.

9621340 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH. 9621343 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.
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para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la

Web www.lamp.es informacién actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 417

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto

FIL 70

J
)

Céd. producto:

Descripcion:

Céd. producto:

LAMIP?

Worktitude for light

Descripcion:

9681310 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH. 9681313 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
9681340 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH. 9681343 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.
ACCESORIOS :
Soporte
min.3@cm min.30cm
‘Mim <_Mmax.40cm
(.
i » B

Céd. producto:
9600050

130
:‘\mﬂg

=\

Céd. producto:
9600060

Cad. producto:
9607450

Cdd. producto:

Descripcion:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH.

Descripcion:

ACC. ADJ WALL ARM WH.

Descripcion:

ACC. WALL BRACKET 75MM WH.

Descripcioén:

Céd. producto:
9600053

k..

¢ P

y

Céd. producto:
9600063

Cod. producto:
9607453

Cod. producto:

Descripcion:

ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.

Descripcion:

ACC. ADJ WALL ARM GR.

Descripcion:

ACC. WALL BRACKET 75MM GR.

Descripcién:

9607460 ACC. WALL BRACKET 300MM WH. 9607463 ACC. WALL BRACKET 300MM GR.

ACCESORIOS :

Optico
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Ficha técnica de producto LAM-P
FIL 70

Worktitude for light

Cad. producto: Descripcion:

4700400 FIL + ACC. OPAL DIFFUSER X/MM
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