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DOT OPAL 2M 3200 WW AND.

Description:

Structure apparent à suspendre ou adosser modèle DOT OPAL 2M 3200 WW AND. de la marque LAMP. 
Fabriqué en aluminium extrudé anodisé en argent mat. Modèle pour LED MID-POWER, température de couleur 
blanc chaud et équipement électronique incorporé. Avec diffuseur en polycarbonate opale. Avec niveau de 
protection IP42. Classe d'isolation I. 

Finition: anodisé argent mat

Poids: 3.784 g

7041363

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

ºK : 3000

80IRC :

3MacAdam:

220-240V 50/60HzAlimentation:

ÉlectroniqueÉquipement:

Flux lumineux: 2.124 lm

Plum: 34,7W

Efficacité: 61,2 lm/w

MID POWER LGType:

50.000 L70Durée de vie LED:

32WPuissance:

Tolérance de flux lumineux +/- 10%    
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DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

DOT OPAL 2M 3200 WW AND.7041363
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ACCESSOIRES :

Montage

Description:Code produit:

4806043 ACC. INTM JOINT

Description:Code produit:

7000510 DOT ACC. END COVER WH.

Description:Code produit:

7000511 DOT ACC. END COVER OG.

Description:Code produit:

7000512 DOT ACC. END COVER GRP.

Description:Code produit:

7000520 DOT ACC. 90º CORNER JOINT WH.

7000523 DOT ACC. 90º CORNER JOINT AND.

Description:Code produit:

7000530 DOT ACC. PROFILE X/MM WH.

7000533 DOT ACC. PROFILE X/MM AND.

Description:Code produit:

7000540 DOT ACC. COVER X/MM WH.

7000543 DOT ACC. COVER X/MM AND.

Description:Code produit:

9600990 ACC. ELECTROSTATICS WRIST STRAP

ACCESSOIRES :

Suspension



DOT SPOT

Fiche technique du produit

Tel. +34937366800 25-11-2024LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 
vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez 
notre site web www.lamp.es 
 
Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

 4 / 4Pág.Web www.lamp.es

Description:Code produit:

9608633 ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK.

Description:Code produit:

9628630 ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.

Description:Code produit:

9628633 ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR.




