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Worktitude for light

SHOT

7541413 SHOT LED 3500 WW MFL GR.

Descripcion:

Proyector de exterior modelo SHOT LED 3500 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyeccién de
aluminio lacado color gris texturizado y cristal templado, tornillos de acero inoxidable y juntas de silicona. Modelo
para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco célido y equipo electrénico incorporado. Con 6pticas
Medium Flood. Con grado de proteccién IP65, IKO5. Clase de aislamiento I.

Acabado: Gris texturizado
Peso: 6.900 ¢
IEE : A+ Superficie max.expuesta al viento: 0,05 M2
. 235 . Instalacion: Superficie
A
310
1‘ “ Lampara:
¥ m- n
s Tipologia: HIGH POWER K: 3000
Horas de vidaled:  50.000 L90 B10 IRC: 80
Potencia: 51W MacAdam: 4
Caracteristicas eléctricas:
Equipo : Electrénico Alimentacion: 220-240V 50/60Hz
Plum: 56.7W
Caracteristicas técnicas:
Al CLASE [ ] /\ IK IP LED o
! aLass | | Hond' 05 65 3000 K 960
Certificados de Calidad:
S,
CE| o)
Datos fotométricos:
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Flujo de salida:  3.134 Im Eficacia: 55,2 Im/w
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Soporte

Cod. producto: Descripcién: Cod. producto: Descripcidn:

9601323 SHOT/FLUT ACC. IND LG FI @60 ARM 9601333 SHOT/FLUT ACC. IND SH FI @60 ARM
Cod. producto: Descripcién: Cod. producto: Descripcién:

9601683 SHOT/FLUT ACC. IND LG INTM ARM 9601693 SHOT/FLUT ACC. IND SH INTM ARM
Cod. producto: Descripcién: Cod. producto: Descripcién:

9601853 SHOT/FLUT ACC. LG WALL ARM 9602323 SHOT/FLUT ACC. DB LG FI @60 ARM
Cdéd. producto: Descripcion: Cdéd. producto: Descripcion:

9602333 SHOT/FLUT ACC. DB SH FI @60 ARM 9603323 SHOT/FLUT ACC. IND LG FI @76 ARM
Ca4d. producto: Descripcion: Ca4d. producto: Descripcion:

9603333 SHOT/FLUT ACC. IND SH FI @76 ARM 9604323 SHOT/FLUT ACC. DB LG FI @76 ARM
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Cad. producto: Descripcion: Cdd. producto: Descripcion:
9604333 SHOT/FLUT ACC. DB SH FI @76 ARM 9607353 SHOT/FLUT ACC. @60-135 POLE BRACKET GR.
[ ——

Cdéd. producto: Descripcion:

9607363 SHOT/FLUT ACC. DB @120-130 CLAMP GR.
9608363 SHOT/FLUT ACC. IND @120-130 CLAMP GR.
Optico

Cad. producto: Descripcion:

7507782 SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN

Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 05-06-2020
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la |

Fax +34937861551 informaci6n actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es. Pag. 3/4

Web www.lamp.es Cumple con la Directiva 2010/30/UE



LAMIP?

Worktitude for light
Ficha técnica de producto SHOT

Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 05-06-2020
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la |
Fax +34937861551 informacién actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es. Pag. 4/4

Web www.lamp.es Cumple con la Directiva 2010/30/UE





