Ficha técnica de producto

LAMIP?

Worktitude for light

MINI SHOT

200 mm
e L

122

7541873 MINI SHOT LED 1600 WW MFL GR.

Descripcion:

Proyector de exterior modelo MINI SHOT LED 1600 WW MFL GR. de la marca LAMP. Fabricado en inyeccién de
aluminio lacado color gris texturizado con tratamiento de cataforesis y cristal templado, tornillos de acero
inoxidable y juntas de silicona. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco calido y equipo
electrénico incorporado. Con 6pticas Medium Flood. Con grado de proteccién IP65, IKO6. Clase de aislamiento 1.

Acabado: Gris texturizado
Peso: 3.200 ¢
IEE : A+

Instalacion: Superficie

Lampara:

Tipologia: HI POWER CREE K: 3000
Horas de vidaled:  50.000 L90 B10 IRC : 80
Potencia: 21W MacAdam: 4

Caracteristicas eléctricas:

Equipo : Electrénico Alimentacion: 220-240V 50/60Hz
Plum: 24W

Caracteristicas técnicas:
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Certificados de Calidad:

S,

319

L

Datos fotométricos:

180°
H (m) | D (m) | Emax | Emed alpha = 23,9° 7541873
= 0,
1 0,42 | 6657| 4756 1, = 100%
Imax = 5396 cd/klm
2 0,84 | 1664| 1189 90° 90° UTE:
CIE: 101 100 100 100 100
3 1,27 740 528 / \
4 1,69 416 297 / \ 0°
Flujo de salida:  1.237 Im Eficacia: 51,5 Im/w
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7507792 MINI SHOT LED ACC. ANTIGLARE SCREEN
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