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@267 mm

GAP LED ADJ CL.I 1600 NW MFL

LAMIP?

Worktitude for light

Descripcion:

Downlight/Uplight de exterior empotrable modelo GAP LED ADJ CL.l 1600 NW MFL de la marca LAMP. Cuerpo
fabricado en inyeccion de aluminio con tratamiento de cataforesis, lacado en color negro, cristal templado y aro

exterior en acero inoxidable AlISI 304. Modelo para LED HI-POWER, con temperatura de color blanco neutro y
equipo electronico incorporado. Con 6pticas Medium Flood. Con un grado de proteccion IP67, 1IK10. Clase de

aislamiento I. Orientable de 0° a 90° y basculante entre -30° y 30°.

Acabado: Acero inoxidable AISI 304

Peso: 3.800 g

Instalacion: Empotrado de suelo

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 1.482 Im K: 4000
Plum: 26W IRC: 75
Eficacia: 57 Im/w

Fuente de Luz: HI POWER CREE MacAdam: 4

Horas de vidaled: 50.000 L90 B10

Alimentacién:  220-240V 50/60Hz

Pled: 21W Equipo: Electrénico
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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Temperatura cristal: 52°C
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9341773 GAP LED ADJ CL.1 1600 NW MFL

DATOS FOTOMETRICOS :
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Imax = 5617 cd/kim
UTE: 1,00T 90° 90°
CIE: 0000100

—

oo

Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 25-01-2023
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la |
informacién actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 2/4

Web www.lamp.es Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto LAM-P

GAP Worktitude for light

ACCESORIOS :

Montaje

|

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

9300252 GAP ACC. REC BOX 9300273 GAP ACC. REC CEILING RING
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