Ficha técnica de producto LAM-P

FIL35 Worktitude for light

F31RE168MOTE930NW - FIL35 REC 1680 4400 9WW TECH WH

Descripcion:

Estructura para empotrar modelo FIL35 TECH de la marca LAMP. Fabricada en extrusion de aluminio reciclado
con una tasa del 80%, de longitud 1680 mm, con reflector ULTRA COMFORT negro mate y éptica para un control
de la distribucién luminica y deslumbramiento UGR<12. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color
3000K y CRI90. Equipo electrénico incorporado. Con un grado de proteccién 1P43, IKO7. Clase de aislamiento I.
Seguridad fotobiolégica grupo 0. Horas de vida: 50000 L90 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris.
Declaracién Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, segin norma UNE-EN 1SO 9001:2015 y UNE-EN
1ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010
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Dimensiones: 1.680 x 35x 76 mm Peso: 4.000 g

Instalacién: Empotrado

g Medidas empotramiento: 1.688 x 42 x 0 mm
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- CARACTERISTICAS TECNICAS:
Flujo de salida: 2.520 Im K: 3000
Plum: 26,7W IRC: 90
Eficacia: 94,4 Im/w R9: 61
UGR: <12 MacAdam: 3
Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentacién:  220-240V 50/60Hz
Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrénico
Pled: 22W
Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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ge | | ] [ 07 ] [ 43 ] [000K| | s
Group 0
En 62471
Opciones Personalizables:
i S
I JCIOIOITICIIC) ()
N
Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 14-05-2025
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
Web www.lamp.es informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 1/2

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto

FIL35

F31RE168MOTE930NW

FIL35 REC 1680 4400 9WW TECH WH

LAMIP?

Worktitude for light

DATOS FOTOMETRICOS :
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