Fiche technique du produit

HS1SF20SP830NBB
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LAMIP?

Worktitude for light

HANCE SUR 2000 WW SP BK.

Description:

Proyecteur pour le montage en surface multidirectionnel modéle HANCE SUR 2000 WW SP BK. de la marque
LAMP. Corps fabriqué en aluminium injecté peint couleur noir texturé. Dissipation passive pour une gestion
thermique appropiée. Modele pour LED COB, avec température de couleur blanc chaud et équipement
électronique incorporé. Réflecteur d'aluminium haute pureté Spot. Classe d'isolation .

Finition:  Noir texturé RAL 9011

Poids: 720 g

Installation: Surface

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.707 Im oK - 3000
Plum: 20,7W IRC : 80
Efficacité: 82,5 Im/w MacAdam: 3
Type: COB Alimentation: 220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED: 50,000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipement: Electronique
Puissance: 18W
Tolérance de flux lumineux +/- 10%
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Tel. +34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en

vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez
notre site web www.lamp.es
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DONNEES PHOTOMETRIQUES :
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ACCESSOIRES :

Optique

Code produit: Description: Code produit: Description:

HSCU50 HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM HSEL50 HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS
Code produit: Description: Code produit: Description:

HSHO50 HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE HSRI65C HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

-

Code produit: Description: Code produit: Description:
HSRI65M HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET. HSRIG5W HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.
Code produit: Description: Code produit: Description:
HSSL50 HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS HSTR50 HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS
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