Fiche technique du produit

HS1TK20SS940DBW

170 225
mm

LAMIP?

Worktitude for light

HANCE TRACK 220 2000 NW SSP DALI BK/WH.

Description:

Projecteur a adapter au modéle de piste multidirectionnel universel triphasé HANCE TRACK 220 2000 NW SSP
DALI BK/WH. de la marque LAMP. Corps en aluminium injecté peint en blanc texturé. Dissipation passive pour
une gestion thermique correcte. Modéle pour LED COB, avec température de couleur blanc neutre et équipement
DALLI électronique intégré. Réflecteur en aluminium haute pureté Superspot. Classe d'isolation .

Finition:  Blanc texturisé RAL 9010

Poids: 650 g

Installation: Rail triphasé

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:

737 Im

oK : 4000
Plum: 13,9W IRC : 80
Efficacité: 53 Im/w MacAdam: 3
Type: HIGH POWER LED Alimentation: 220-240V 50/60Hz

Durée de vie LED:

50.000 L80 (Ta=25°C)

Equipement:

Réglable DALI

Puissance: 13w

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:
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Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE





