Fiche technique du produit

LAMIP?

Worktitude for light

HS1TL20FL830NBW HANCE TRACK 48 2000 WW FL WH.

Description:

Proyecteur multidirectionnel pour rail basse tension (48V) modéle HANCE TRACK 48 2000 WW FL WH. de la
marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté peint en couleur blanc texturé. Avec systéme de connexion rapide
sans besoin d'outils et dissipation passive p our une gestion thermique appropiée. Modéle avec LED COB d'une

@ température de couleur blanc chaud, réflecteur d'aluminium haute pureté Flood et équipement électronique
incorporé. Classe d'isolation III.

Finition:  Blanc texturisé RAL 9010
Poids: 435 g

7 ‘ ‘ Installation: Rail 48V

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 1.307 Im oK : 3000
Plum: 16,9W IRC : 80

Efficacité: 77,3 Imiw MacAdam: 3

Type: coB Alimentation: 48V DC
Durée de vie LED:  50.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipement:  Electronique

Puissance: 18W

Tolérance de flux lumineux +/- 10%
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Fiche technique du produit

HS1TL20FL830NBW

HANCE TRACK 48 2000 WW FL WH.

LAMIP?

Worktitude for light

DONNEES PHOTOMETRIQUES :

180°
HS1TL20FL830NBW alpha = 36,2° H (m) | D (m) | Emax | Emed
= 0,
1,5400% 1 0,65| 2919| 1901
Imax = 1985 cd/kim
UTE: 90° 90° 2 1,31| 730| 475
CIE: 98 100 100 100 100
3 1,96 324 211
/ \ 4 2,61 182 119
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Fiche technique du produit LAMJ)

Worktitude for light

ACCESSOIRES :

Montage
S
Code produit: Description: Code produit: Description:
TLAMJB TRACK 48V ACC. MECHANICAL JOINT BK. TLAMIW TRACK 48V ACC. MECHANICAL JOINT WH.

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLASUADNB TRACK 48V ACC. MAIN SUPPLY DALI/ONOFF BK  TLASUADNW TRACK 48V ACC. MAIN SUPPLY DALI/ONOFF WH

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLASUECB TRACK 48V ACC. END COVER BK. TLASUECCB TRACK 48V ACC. END COVER CABLE BK.
Code produit: Description: Code produit: Description:

TLASUECCW TRACK 48V ACC. END COVER CABLE WH. TLASUECW TRACK 48V ACC. END COVER WH.

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLASUIIDNB TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI/ONOFF BK. TLASUIIDNW TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI/ONOFF WH.
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Fiche technique du produit
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Code produit:
TLASULDNB

(1]

Code produit:
TLASUWI1500B

TLASUWI3000B
TLSUWI1500B

><

%

Code produit:
TLASUXJDNB

Code produit:
TLSUPR1000DNB
TLSUPR2000DNB

Description:

TRACK 48V ACC. 90° CORNER DALI/ONOFF BK.

Description:

SUSPENSION CABLE TRACK 48V 1500MM BK
SUSPENSION CABLE TRACK 48V 3000MM BK
SUSPENSION CABLE TRACK 48V 1500MM BK

Description:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI/ONOFF BK.

Description:
TRACK 48V DALI/ONOFF 1M BK.
TRACK 48V DALI/ONOFF 2M BK.

Code produit:
TLASULDNW

]

Code produit:
TLASUWI1500W
TLASUWI3000W

Code produit:
TLASUXJDNW

Code produit:
TLSUPR1000DNW
TLSUPR2000DNW

LAMIP?

Worktitude for light

Description:

TRACK 48V ACC. 90° CORNER DALI/ONOFF WH.

Description:
SUSPENSION CABLE TRACK 48V 1500MM WH
SUSPENSION CABLE TRACK 48V 3000MM WH

Description:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI/ONOFF WH.

Description:
TRACK 48V DALI/ONOFF 1M WH.
TRACK 48V DALI/ONOFF 2M WH.

ACCESSOIRES :
Optique

Code produit:
HSCU50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

Code produit:
HSHO50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE
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Fiche technique du produit LAM-P

Worktitude for light

Code produit: Description: Code produit: Description:

HSRI65C HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO. HSRI65M HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.
Code produit: Description: Code produit: Description:

HSRI65W HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH. HSSL50 HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS
Code produit: Description:

HSTR50 HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS

ACCESSOIRES :

Contrdle et réglage

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLDRV2010048N DRIVER 100W 48V 220-240V NR IND LIN TLDRV2015048N DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND
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