Fiche technique du produit

LAMIP?

Worktitude for light

HS1TL20SS827DBB HANCE TRACK 48 2000 VWW SSP DALI BK.

Description:

Proyecteur multidirectionnel pour rail basse tension (48V) modéele HANCE TRACK 48 2000 VWW SSP DALI BK.
de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté peint en couleur noir texturé. Avec systéeme de connexion
rapide sans besoin d'outils et dissipation passive pour une gestion thermique appropiée. Modéle avec LED HI-
POWER d'une température de couleur blanc chaud de 2700K, optique Superspot et équipement DALI
électronique incorporé. Classe d'isolation lIl.

Finition:  Noir texturé RAL 9011
Poids: 460 g

;o Installation: Rail 48V
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
Flux lumineux: 810 Im oK - 2700
Plum: 14W IRC : 80
Efficacité: 58 Im/w MacAdam: 3
Type: HIGH POWER LED Alimentation: 48V DC
Durée de vie LED: 50,000 L80 (Ta=25°C) Equipement: Réglable DALI
Puissance: 12w
Tolérance de flux lumineux +/- 10%
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Fiche technique du produit

HS1TL20SS827DBB

HANCE TRACK 48 2000 VWW SSP DALI BK.

LAMIP?

Worktitude for light
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Fiche technique du produit LAMJ)

Worktitude for light

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLDRV2015048N DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND TLSUALDB TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI BK.

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLSUALDW TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALIWH.  TLSUARDB TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI BK

— &

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLSUARDW TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALIWH TLSUECB TRACK 48V ACC. END COVER BK.

y y

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLSUECW TRACK 48V ACC. END COVER WH. TLSUIJDB TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI BK.

/ BN

Code produit: Description: Code produit: Description:

TLSUIJDW TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI WH. TLSULIDB TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI BK.
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Fiche technique du produit

>

Code produit:
TLSULIDW

Code produit:

TLSULODW

Code produit:
TLSUPR1000DW

TLSUPR2000DW

Code produit:
TLSUXJDB

Description:

TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI WH.

Description:

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI WH.

Description:
TRACK 48V DALI 1M WH.
TRACK 48V DALI 2M WH.

Description:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI BK.

—

Code produit:
TLSULODB

]

Code produit:
TLSUPR1000DB

TLSUPR2000DB

[
Code produit:
TLSUWI1500N

~

Code produit:
TLSUXJDW

LAMIP?

Worktitude for light

Description:

TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI BK.

Description:
TRACK 48V DALI 1M BK.

TRACK 48V DALI 2M BK.

Description:

SUSPENSION CABLE TRACK 48V NK.

Description:

TRACK 48V ACC. X JOINT DALI WH.

ACCESSOIRES :

Optique

Code produit:
HSCU50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM

Code produit:
HSEL50

Description:

HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS
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Fiche technique du produit LAM-P

Worktitude for light

Code produit: Description: Code produit: Description:

HSRI65C HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO. HSRI65M HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET.
Code produit: Description: Code produit: Description:

HSRI65W HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH. HSSL50 HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS

ACCESSOIRES :

Contrdle et réglage

Code produit: Description:

TLDRV2010048N DRIVER 100W 48V 220-240V NR IND LIN
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