Ficha técnica de producto LAM-P

KOMB'C 100 SUT Worktitude for light
K11ST1540WFWB3NBW - KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL BK/WH.
' Descripcion:
Ll

Acabado: Negro mate RAL 9011

1000
120
>
2100mm
CARACTERISTICAS TECNICAS:
R9: 86
AI CLASE IP Lep| |PC 650°
I 40 | [3000K| |
Group 0
C€| [ePD
En 62471
Opciones Personalizables:
Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 18-07-2025
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
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Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WFWB3NBW

KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL BK/WH.

LAMIP?

Worktitude for light

DATOS FOTOMETRICOS :

K11ST1540WFWB3NBW
n =100%

Imax = 1336 cd/kim

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100

—

K11SQ2040WFOTWDWW
n =100%

Imax = 1286 cd/kim

UTE: 1,00A + 0,00T

CIE: 94 98 100 100 100

—

alpha = 55,7°

100%

75%

50%

25%

50,1 %

FRONT

50,1 %

-8H

4H

8H

300000

300000

700000

500000

100%)  BACK  FRONT
75%
50,1 % 50,1 %
50%
25%

500000

400000

300000

200000

100000

-8H -4H OH 4H

8H

4130m  479nm  546nm  613nm  680nm  746nm

Melanopic Lux Ratio: 0.805
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