Ficha técnica de producto LAM-P

KOMB |C 100 SUT Worktitude for light

K11ST1540WFWB4DBB - KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA BK/B

Descripcion:

Acabado: Negro mate RAL 9011
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Opciones Personalizables:
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Web www.lamp.es informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 1/2

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto LAM-P
KOMBIC 100 SUT Worktitude for light

K11ST1540WFWB4DBB KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA BK/B

DATOS FOTOMETRICOS :

Rf

140 180° 180°
_— (o]
” alpha = 53,8
130 Iy
o
120 %@%
%,

110 ooy,
100 . Rg | 90° 90° 90° 90°
%
0 e

o
70 . \%“"Q‘

M Rf91.6-Rg 99.8

%o e 7 8 s 10

Rf
140
Normalised
00 300000 5 4 130 h"/);,'
6 3 %,
300000 oﬂ%
700000 120 @
7 2 L2
%),

500000 110
500000 8 1 R

100
400000 < g
300000 2 s 90

da%
200000 o
80 d\@ﬁ"
100000 0‘9&9
, 70 e
413nm 479nm 546nm 613nm 680nm 746nm 413nm 479nm 546nm 613nm 680nm 746nm g 27 Rf 96'1 = Rg 98'7
60
Melanopic Lux Ratio: 0.765 Melanopic Lux Ratio: 0.805 50 60 70 80 90 100
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