Ficha técnica de producto LAM-P
KOMBIC 100 SUT Worktitude for light

K11ST2040WFWB3NMW - KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL MA/WH.

Descripcion:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

EPD
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Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST2040WFWB3NMW

KOMBIC 100 SUT 1800 IP40 WBW WFL MA/WH.

LAMIP?

Worktitude for light

DATOS FOTOMETRICOS :

100%
180° BACK FRONT
K11ST2040WFWB3NMW alpha = 55,0° .
n = 100% ’
0, )
Imax = 1355 cd/kim S 49,9 % 49,9 %
UTE: 90° 90°
CIE: 98100 100 100 100 5%
8H -4H OH 4H 8H
Rf
140
| P 4 3 130 7‘(/%%
ooor 590K 2000k 120 %%0
1667K B b %%
110 ooy,
: 100 ° Rg
%
80 (‘»@\ﬁ"'\“‘ja
70 oot
R
Z130m  479hm  546nm  613nm  680nm  746nm o Rf 95.7 - Rg 102.9
Melanopic Lux Ratio: 0.576 0o o1 ) e B G o as 6050 60 70 80 90 100

Tel. +34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan

04-02-2025

para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
informacién actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE

Pag. 212





