Fiche technique du produit LAM-P
SHOT 80

Worktitude for light

MC209MF8400G SHOT 80 G2 900 NW MFL NO GEAR GR.

Description:

Projecteur d'extérieur modéle SHOT 80 G2 900 NO GEAR, de la marque LAMP. Fabriqué en aluminium injecté
laqué avec traitement de cataphorese et verre trempé, vis en acier inoxydable et joints de silicone. Modéle pour
LED HI-POWER, avec température de couleur 4000K, CRI 80. Avec optics Medium Flood. Avec niveau de
protection IP65, IK06. Classe d'isolation Ill. Equipement électronique non incorporé. Durée de vie: 60. 000
L90B10. BUG Rate: BO U0 GO, ULOR: 0%. Finitions disponibles: anthracite et gris texturé.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
Flux lumineux: 609 Im oK - 4000
IRC: 80
Type: HIGH POWER LED MacAdam: 3
Durée de vie LED:  60.000 L90 B10 (Ta=25°C) Alimentation: ~ 700mA DC
Puissance: 6W Equipement: Sans équipement (exige équipement
extern
Tolérance de flux lumineux +/- 10%
@ E 2 K/\ IK IP LEP ‘4@ 960°
GLASS| | A Heduun 06 65 | [4000K| |700 ma
Tel. +34937366800 LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 18-07-2025
vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez
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DONNEES PHOTOMETRIQUES :
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ACCESSOIRES :

Montage

190

mm

Code produit: Description:

MCSPM SHOT 80 G2 ACC. SPIKE

ACCESSOIRES :
Optique

=
S

Code produit: Description:

MCSC82B SHOT 80 G2 ACC. ANTIGLARE SCREEN

ACCESSOIRES :

Contréle et réglage
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Code produit: Description: Code produit: Description:

9247940 ACC. DRIVER IP66 700MA 17W DRV6721700N ACC. DRIVER IP67 700MA 21W
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