Ficha técnica de producto

MOODY

MO208SP927TB

250 mm

O
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LAMIP?

Worktitude for light

MOODY G2 800 VWW SP TRIAC BK.

Descripcion:

Médulo luminico modelo MOODY G2 800 VWW SP TRIAC BK, de la marca LAMP. Cuerpo fabricado en inyeccién
de aluminio con tratamiento de cataforesis. Modelo para COB con temperatura de color 2700°K y equipo
electrénico incorporado. Reflector Spot. Con grado de proteccion IP20. Clase de aislamiento 1.

Acabado: CATAFORESIS
Peso: 195 g

Instalacién: Empotrado

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 435 Im K: 2700
Plum: 6,1W IRC: 90
Eficacia: 71,3 Imiw MacAdam: 3
UGR: 21

Alimentacion:  220-240V 50/60Hz

Fuente de Luz: CcoB Equipo: Regulable TRIAC

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C)
Pled: 5W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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Opciones Personalizables:
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Ficha técnica de producto

MOODY LAMPP

Worktitude for light

MO208SP927TB MOODY G2 800 VWW SP TRIAC BK.

DATOS FOTOMETRICOS :
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Ficha técnica de producto

MOODY

LAMIP?

Worktitude for light

ACCESORIOS :

Montaje

Céd. producto:
MORFRDO072FXB

Céd. producto:
MORFRDO72FXM

Cad. producto:
MORFRD100ADB

Cad. producto:
MORFRD100ADM

b

Cdd. producto:
MORFRD100ASB

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX BK.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX MET.

Descripcién:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. BK

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. MET.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. BK.

@

Céd. producto:
MORFRDO72FXC

E__

Céd. producto:
MORFRDO72FXW

AR
Cod. producto:
MORFRD100ADC

€)

Cod. producto:
MORFRD100ADW

b

Cod. producto:
MORFRD100ASC

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX CO.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX WH.

Descripcién:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. CO.

Descripcién:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. WH.

Descripcién:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. CO.
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Ficha técnica de producto

MOODY

Céd. producto:
MORFRD100ASM

Cad. producto:
MORFRD100FX55B

Cad. producto:
MORFRD100FXB

Cad. producto:
MORFRD100FXM

AW

Cad. producto:
MORFSQ100FXB

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. MET.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 BK.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX BK.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX MET.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX BK.
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Céd. producto:
MORFRD100ASW

Cod. producto:
MORFRD100FX55W

Cod. producto:
MORFRD100FXC

«mw\'

Cod. producto:
MORFRD100FXW

\W
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Cod. producto:
MORFSQ100FXC

4

LAMIP?

Worktitude for light

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. WH.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 WH.

Descripcién:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX CO.

Descripcién:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX WH.

Descripcion:

MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX CO.
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Ficha técnica de producto LAM-P
MOODY

Worktitude for light

. Wy
A
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
MORFSQ100FXM MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX MET. MORFSQ100FXW MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX WH.
ACCESORIOS :
Optico
-
N
—
Céd. producto: Descripcion: Céd. producto: Descripcion:
MOADGU10 MOODY ACC. GU10 LED ADAPTOR MOCUFL MOODY ACC. CUTTING BEAM FL
MOADGU53 MOODY ACC. GU5.3 LED ADAPTOR
-
\-—-’
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
MOCUMF MOODY ACC. CUTTING BEAM MFL MOCUVWF MOODY ACC. CUTTING BEAM VWFL

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

MOEL MOODY ACC. FRESNEL LENS MOHOB MOODY ACC. HONEYCOMB GRILLE

Cdd. producto: Descripcioén:

MOTRIP44 MOODY ACC. DIFUSSER TRANSP. IP44
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