Fiche technique du produit

MOODY

MO215FL927DB

@50 mm

90

LAMIP?

Worktitude for light

MOODY G2 1700 VWW FL DALI BK.

Description:

Module de lumiére modele MOODY G2 1700 VWW FL DALI BK., de la marque LAMP. Corps fabriqué en
aluminium avec traitement cataphorése. Modéles pour COB température de couleur 2700°K et équipment
électronique DALI incorporé. Réflecteur Flood. Avec niveau de protection IP20. Classe d'isolation 1.

Finition: =~ CATAPHORESE
Poids: 300 g

Installation: Encastré

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 927 Im oK : 2700
Plum: 14w IRC : 90
Efficacité: 66,2 Im/w MacAdam: 3
UGR: 23

Alimentation: 220-240V 50/60Hz
Type: coB Equipement: Réglable DALI

Durée de vie LED: 50,000 L70 B10 (Ta=25°C)

Puissance: 12w

Tolérance de flux lumineux +/- 10%
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OPTIONS PERSONNALISABLES:
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Tel. +34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 18-07-2025
vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez
notre site web www.lamp.es Pag. 1/5

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE
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Fiche technique du produit

MOODY

LAMIP?

Worktitude for light

ACCESSOIRES :

Montage

Code produit:
MORFRDO072FXB

Code produit:
MORFRDO72FXM

Code produit:
MORFRD100ADB

Code produit:
MORFRD100ADM

b

Code produit:
MORFRD100ASB

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX BK.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX MET.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. BK

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. MET.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. BK.

@

Code produit:
MORFRDO72FXC

E__

Code produit:
MORFRDO72FXW

AR
Code produit:
MORFRD100ADC

€)

Code produit:
MORFRD100ADW

b

Code produit:
MORFRD100ASC

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX CO.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 072 FIX WH.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. CO.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ADJUST. WH.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. CO.

Tel. +34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en

18-07-2025

vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez

notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE
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Fiche technique du produit

MOODY

Code produit:
MORFRD100ASM

Code produit:
MORFRD100FX55B

Code produit:
MORFRD100FXB

Code produit:
MORFRD100FXM

AW

Code produit:
MORFSQ100FXB

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. MET.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 BK.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX BK.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX MET.

Description:

MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX BK.

2
©

Code produit:
MORFRD100ASW

Code produit:
MORFRD100FX55W

Code produit:
MORFRD100FXC

«Nm\\'

Code produit:
MORFRD100FXW

W

Y -

Code produit:
MORFSQ100FXC

LAMIP?

Worktitude for light

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 ASYM. WH.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FX IP55 WH.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX CO.

Description:

MOODY ACC. RFL. ROUND 100 FIX WH.

Description:

MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX CO.

Tel. +34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en

18-07-2025

vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez

notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE
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Worktitude for light

i Wy
il
Code produit: Description: Code produit: Description:
MORFSQ100FXM MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX MET. MORFSQ100FXW MOODY ACC. RFL. SQUARE 100 FIX WH.

ACCESSOIRES :

Optique
-
N
—
Code produit: Description: Code produit: Description:
MOADGU10 MOODY ACC. GU10 LED ADAPTOR MOCUFL MOODY ACC. CUTTING BEAM FL
MOADGUS53 MOODY ACC. GU5.3 LED ADAPTOR
\-—-’
Code produit: Description: Code produit: Description:
MOCUMF MOODY ACC. CUTTING BEAM MFL MOCUVWF MOODY ACC. CUTTING BEAM VWFL
Code produit: Description: Code produit: Description:
MOEL MOODY ACC. FRESNEL LENS MOHOB MOODY ACC. HONEYCOMB GRILLE
Code produit: Description:
MOTRIP44 MOODY ACC. DIFUSSER TRANSP. IP44
Tel. +34937366800 LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 18-07-2025
vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez
Web www.lamp.es notre site web www.lamp.es Pag. 5/5

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE





