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FIL45

Worktitude for light

QBF41084MOPR840D QUIET BAF FIL45 840 1950 OP COM NW DA

T

Descripcion:

Luminaria integrada en estructura fonoabsorbente fabricada de material reciclado rPET. Modelo QUIET BAFFLE
FIL45 840 de la marca LAMP.Material acustico: Espesor del panel 12mm (Opcién 24mm), composicién del panel:
rPET 75% reciclado. Resistencia al Fuego: B-s1, dg y emisiones: LOW VOC. Bajas emisiones en formaldehidos.
Modelo de luminaria F41RE084MOPR840DW. Fabricada en extrusion de aluminio reciclado con una tasa del
80%, UGR<16. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura 4000K y CRI80. Equipo electrénico DALI
incorporado. Con un grado de proteccién IP43, IKO7. Clase de aislamiento |. Seguridad fotobiol6gica grupo 0.
Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados estandarizados: KO5 Charcoal, Z04 Light Camel y Z97 Cactus Green.
Mas colores disponibles bajo pedido.

: 890 - Instalacion: Suspendido

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 1.512 Im K: 4000

Plum: 15,5W IRC: 80

Eficacia: 97,6 Im/w MacAdam: 3

UGR: <16 Alimentacién:  220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz: MID POWER LED Equipo: Regulable DALI

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C)
Pled: 13,4W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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Opciones Personalizables:

S JOIOICISISIZICIC

Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 13-03-2025
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
Web www.lamp.es informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 1/3

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto

FIL45

QBF41084MOPR840D

QUIET BAF FIL45 840 1950 OP COM NW DA

LAMIP?

Worktitude for light

DATOS FOTOMETRICOS :
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Essential Colours

207 White

K13 Black

212 Dark Camel

298 Slate Green

214 Light Blue

208 Crimson

292 Natural

Almond

KOS Charcoal

205 Apricot

E38 Eucalyptus
Green

219 Navy Blue

224 Burdeaux

€87

204 Light Camel
711 Marble Grey
246 Orange
K14 Lake Blue

230 Water Grey

ight Salmon

Trendy Colours

K02 Creamy E16Vanilla  E14 Light Brown
White
228 Gold 241 Milk E23 Acorn
Bronze Coffee Brown

243 Pistachio K16 Peppermint

E30 Forest Green E51Saiyan God 25 Sky Blue
Blue

K08 Royal Blue 293 Blue Indigo 237 African Grey

K04 Silver Grey ~ Z91Soft Grey 295 Goldenrod

KOG Vermillion ~ E34 Hot Chili 294 Burgundy

290 Taupe K09 Khaki
E35 Dark 232 Brown
Coffee
210 Grass K15 Mustard
Green
296 Cerulean 297 Cactus
G

236 Moonlight
Grey

£28 Candy Red

249 Lavender
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Prime Colours

A101 Marble
Light

A220 Mint

A202 Pale A027 Light
Green

Brown

A099 Aqua  A224 Malachite
Blue

Green

A222 Dark
Turquoisel

A226 Sunset

026 Lilacy

A208 Blue A227 Lotus
Haze

A219RustRed  A206 Litmus
Red

A029 Taro
Purple
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