Fiche technique du produit

SETI

SE1120107SP830NBW

1200
mm

SETI SPOT IND 1200 WW BK.

LAMIP?

Worktitude for light

Description:

Balise modele SETI SPOT IND 1200 de la marque LAMP. Corps fabriqué en aluminium extrudé, extérieur peint
noir texturé et intérieur blanc texturé. Modéles pour LED HIGH-POWER, avec température de couleur 3000K et
équipement électronique incorporé. Avec niveau de protection IP65, IK08. Classe d'isolation Il. Durée de vie:

50.000 L90

Finition:  Noir texturé RAL 9011
Dimensions: 120 x 39 x 1.200 mm Poids: 4.282 g

Installation: Debout

SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux: 130 Im oK :

3000
Plum: 4,7W IRC : 80
Efficacité: 27,7 Im/w MacAdam: 3
Type: HIGH POWER CREE Alimentation: 50Hz 230V
Durée de vie LED: 50,000 L90 (Ta=25°C) Equipement: Electronique
Puissance: 2.4wW
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OPTIONS PERSONNALISABLES:
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Tel. +34937366800

Web www.lamp.es

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en 07-06-2022
vue de leur amélioration ou a des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez

notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE
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DONNEES PHOTOMETRIQUES :
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