Ficha técnica de producto

HANCE LAMIP

Worktitude for light

HS1TL10SP830NBW HANCE TRACK 48 1000 WW SP WH.

Descripcion:

Proyector multidireccional para carril de baja tension (48V) modelo HANCE TRACK 48 1000 NW SP BK. de la
marca LAMP. Fabricado en inyeccion de aluminio pintado en color negro texturizado. Con sistema rapido de
conexion sin necesidad de herramientas y disip acion pasiva para una correcta gestion térmica. Modelo con LED

@ COB de una temperatura de color blanco neutro, reflector de aluminio de alta pureza Spot y equipo electrénico
incorporado. Clase de aislamiento IIl.

Acabado: Blanco texturizado RAL 9010
Peso: 435 g

Instalacion: Carril 48V

65

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 947 Im K: 3000

Plum: 9,4W IRC: 80

Eficacia: 100,7 Im/w MacAdam: 3

Fuente de Luz: coB Alimentacién: 48V DC

Horas de vida led: 50.000 L90 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrénico

Pled: 9w

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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DATOS FOTOMETRICOS :
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ACCESORIOS :

Montaje

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

TLDRV2015048N DRIVER 150W 48V 220-240V NR IND TLSUALDB TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALI BK.

Céd. producto: Descripcion: Céd. producto: Descripcion:

TLSUALDW TRACK 48V ACC. LEFT MAIN SUPPLY DALIWH.  TLSUARDB TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALI BK

— &

Cad. producto: Descripcién: Cod. producto: Descripcién:

TLSUARDW TRACK 48V ACC. RIGHT MAIN SUPPLY DALIWH TLSUECB TRACK 48V ACC. END COVER BK.

y y

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

TLSUECW TRACK 48V ACC. END COVER WH. TLSUIJDB TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI BK.

/ BN

Cdd. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

TLSUIIDW TRACK 48V ACC. INTM JOINT DALI WH. TLSULIDB TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI BK.
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Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
TLSULIDW TRACK 48V ACC. IN 90° CORNER DALI WH. TLSULODB TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI BK.
Q&
<
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Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
TLSULODW TRACK 48V ACC. OUT 90° CORNER DALI WH. TLSUPR1000DB TRACK 48V DALI 1M BK.

TLSUPR2000DB TRACK 48V DALI 2M BK.

[

Céd. producto: Descripcion: Céd. producto: Descripcion:

TLSUPR1000DW TRACK 48V DALI 1M WH. TLSUWI1500N SUSPENSION CABLE TRACK 48V NK.

TLSUPR2000DW TRACK 48V DALI 2M WH.

 —

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

TLSUXJDB TRACK 48V ACC. X JOINT DALI BK. TLSUXJDW TRACK 48V ACC. X JOINT DALI WH.

ACCESORIOS :

Optico

Céd. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

HSCU50 HANCE 1000/2000 ACC. CUTTING BEAM HSEL50 HANCE 1000/2000 ACC. ELIPTICAL LENS
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Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

HSHO50 HANCE 1000/2000 ACC. HONEYCOMB GRILLE HSRIG5C HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO CO.

-

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

HSRI65M HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO MET. HSRIB5W HANCE 1000/2000 ACC. RING DECO WH.
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

HSSL50 HANCE 1000/2000 ACC. SOFT LENS HSTR50 HANCE 1000/2000 ACC. DIF TRANS
ACCESORIOS :

Control y regulacion

Cad. producto: Descripcion:

TLDRV2010048N DRIVER 100W 48V 220-240V NR IND LIN
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