Ficha técnica de producto

FiL 120 LAMP

Worktitude for light

7642110 FIL MED OPAL SUS INTM T5 2X28/54W WH.

i\ Descripcion:
- f\‘ Estructura para suspender o adosar modelo FIL MED OPAL SUS INTM T5 2X28/54W WH. de la marca LAMP.
. Fabricada en extrusion de aluminio lacado en color blanco mate y reflector tresbolillo intermedio. Modelo para

lampara T5 2X28/54W y equipo electrénico incorporado multi-potencia. Con difusor de policarbonato opal. Con un
grado de proteccién IP42. Clase de aislamiento I.

A

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Dimensiones: 1.175x 120 x 90 mm Peso: 4.610 g

Instalacién: Suspendido

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Plum: 63W/115W

Fuente de Luz: T5/T16 Alimentaci6n:  230V-50HZ
Pled: 2X28/54W Equipo: Electrénico
Casquillo: G5
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DATOS FOTOMETRICOS :
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Ficha técnica de producto LAMP
FIL 120

Worktitude for light

ACCESORIOS :

Montaje

Cod. producto: Descripcién: Coéd. producto: Descripcién:

4806043 ACC. INTM JOINT 7600240 FIL MED ACC. 90° WALL CORNER WH.

Cobd. producto: Descripcién: Coéd. producto: Descripcién:

7605000 FIL MED ACC. SUS PROFILE X/MM WH. 7605200 FIL MED ACC. SUS 90° CORNER WH.
7605100 FIL MED ACC. COVER X/MM WH.

Céd. producto: Descripcién: Coéd. producto: Descripcién:

7605220 FIL MED ACC. X JOINT WH. 7605230 FIL MED ACC. T JOINT WH.

Cbd. producto: Descripcién: Cod. producto: Descripcién:
7605500 FIL MED ACC. SUS REV INTM COVER WH. 7605510 FIL MED ACC. SUS REV END COVER WH.
ACCESORIOS :

Suspension
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Cad. producto:
9607610
9607613

.
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Cdd. producto:

3m
max.

ACC. DB STEEL CABLE WH.

Descripcion:
ACC. SUR FIXING WH.
ACC. SUR FIXING NK.

Descripcion:

9607493

Cod. producto:
9608590

]/F

Cod. producto:

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
9601010 ACC. RIGID SUSP 100MM WH. 9601313 ACC. QUICK STEEL CABLE 1M NK.
9601020 ACC. RIGID SUSP 250MM WH. 9601343 ACC. QUICK STEEL CABLE 4M NK.
9601050 ACC. RIGID SUSP 500MM WH.
9601100 ACC. RIGID SUSP 1000MM WH.
.

J d3m T 1 3m

\l: T max. T T max.
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

ACC. DB STEEL CABLE GR.

Descripcion:

ACC. RIGID SUSP FIXING JOINT WH.

Descripcion:

9608633 ACC. Y 180MM STEEL CABLE NK. 9608640 ACC. ELEC 3P SUSP WH.
9658640 ACC. ELEC 5P SUSP WH.
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Cod. producto: Descripcién: Coéd. producto: Descripcién:
9608643 ACC. ELEC 3P SUSP GR. 9621000 ACC. ELECMEC SUR FIXING WH.
9658643 ACC. ELEC 5P SUSP GR.

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:

9621003 ACC. ELECMEC SUR FIXING GR. 9621010 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 100MM WH.
9621020 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM WH.
9621050 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM WH.
9621100 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM WH.

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

9621023 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 250MM GR. 9621310 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M WH.
9621053 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 500MM GR. 9621340 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M WH.
9621103 ACC. ELECMEC RIGID SUSP 1000MM GR.

Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:

9621313 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M GR. 9627490 ACC. DB ELECMEC SUSP WH.

9621343 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M GR.
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Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
9627493 ACC. DB ELECMEC SUSP GR. 9628630 ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP WH.
max.
/N i
e \ b
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
9628633 ACC. ELECMEC Y 180MM 3P SUSP GR. 9681310 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P WH.
9681340 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P WH.
Céd. producto: Descripcion:
9681313 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 1M 5P GR.
9681343 ACC. ELECMEC QUICK SUSP 4M 5P GR.
ACCESORIOS :
Soporte
min.30cm min.30cm
sy RIILLEL ocn
- |
i1 » T
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
9600050 ACC. ADJ EXTEN WALL ARM WH. 9600053 ACC. ADJ EXTEN WALL ARM GR.
130mm 130mm
ke R
y L.
|5 b
, p
Céd. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
9600060 ACC. ADJ WALL ARM WH. 9600063 ACC. ADJ WALL ARM GR.
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Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcion:
9607450 ACC. WALL BRACKET 75MM WH. 9607453 ACC. WALL BRACKET 75MM GR.
/,E/“_» [t .8
.
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
9607460 ACC. WALL BRACKET 300MM WH. 9607463 ACC. WALL BRACKET 300MM GR.
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