Ficha técnica de producto

DOMO TRIMLESS

LAMIP?

Worktitude for light

10081110 DOMO 220 G2 TRIM 3000 WW DAL
Descripcion:
/— / Downlight empotrado redondo fijo modelo DOMO 220 G2 TRIM 3000 WW de la marca LAMP. Para instalacion
| tipo "trimless", sin marco. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de color blanco célido y equipo
/ electrénico incorporado. Reflector disefiado con el concepto éptico REDIL (Reflector de Emision Directa LED),
gue consiste en una reflexiéon en dos fases. Clase de aislamiento II.

/_\ Acabado: Blanco mate RAL 9010
=)

i " Instalacién: Empotrado

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 2.825 Im K:

Plum: 32w IRC:

Eficacia: 88,3 Im MacAdam:
Fuente de Luz: MID POWER NICHIA Alimentacion:
Horas de vida led: 50.000 L90 B10 Equipo:

Pled: 29w

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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220-240V 50/60Hz
Regulable DALI
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Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 07-11-2023

para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la

informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es

Web www.lamp.es Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE
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Ficha técnica de producto LAM-P

DO M O TRIML ESS Worktitude for light

ACCESORIOS :
Optico

7 N\

Cad. producto: Descripcion:
8606130 DOMO 220 G2 ACC. INT OPAL DIFFUSER
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