
COLUMNA MIKADO/ MIKADO POLE/ MÂT MIKADO
VARIABLES LUMINARIA/ LUMINAIRE VARIABLES/ VARIABLES DU LUMINARIRE

1003640 (C)
Nota: En caso de requerir un producto con distintas variables, utilizar más de una hoja.
Note: Should you require a product with different variables, use more than one sheet.
Note: Si vous avez besoin d´un produit avec des variables différentes, utiliser plusieurs feuilles.

Esquema de variables personalizables de la luminaria MIKADO.
1. Definir las variables dentro de los rangos delimitados.
2. Especificar cantidad y CPE

MIKADO luminaire customizable variables schema.
1. Define the variables within the defined ranges.
2. Specify quantity and CPE.

Schéma des variables personnalisables du luminaire MIKADO.
1. Définir les variables dans des plages définies.
2. Spécifiez la quantité et le CPE.

AENOR

80Xº

Ld

Lc

Xº
Inclinación
Tilt
Inclinaison

Max. 10º
Min. 0º

Escribir texto

Ld (mm)
Longitud difusor
Diffuser length
Longueur du diffuseur

Max. 1000
Min. 500

*otras medidas 
según cantidad

Escribir texto

Lc (mm)
Longitud columna
Pole length
Longeur du mât

Max. 3000
Min. 1650

Escribir texto

ºK
Temperatura Color
Color temperature
Température de couleur

3000 ºK
4000 ºK

Escribir texto

RAL
*Consultar viabilidad
*Consult viability
*Consulter la Faisabilité

Escribir texto

Cantidad
Quantity
Quantité

Escribir texto

CPE Escribir texto

Max. 
4 m



Para otras observaciones/ croquis...


