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Worktitude for light

FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL BK.

Descripcion:

Estructura para empotrar modelo FIL45 REC 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusién de aluminio
reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con
temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrénico incorporado. Con un grado de proteccién IP20, IKO7. Clase
de aislamiento I. Seguridad fotobiolégica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10. Acabados disponibles:
Blanco, negro y gris.

Acabado: Negro mate RAL 9011

Dimensiones: 1.120 x 55x 76 mm Peso: 2.580 g
Instalacién: Empotrado

Medidas empotramiento: 1.126 x 51 x 0 mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Flujo de salida: 1.722 Im K: 3000
Plum: 17,5W IRC: 80
Eficacia: 98,4 Im/w MacAdam: 3

Fuente de Luz: MID POWER LED Alimentacién:  220-240V 50/60Hz

Horas de vida led: 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) Equipo: Electrénico

Pled: 16W

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%
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Web www.lamp.es

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
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FA1RE112MOOP830NB FIL45 REC 1120 2600 WW OPAL BK.

DATOS FOTOMETRICOS :
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= 0,
=002 1 | 2559| 630 217
Imax = 380 cd/kim
UTE: 1,00E 90° 90° 2 518| 158 54
CIE: 498197 100 100
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4 10,35 39 14
Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 29-02-2024
para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la
Web www.lamp.es informacion actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 2/4

Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto

FIL45

LAMIP?

Worktitude for light

ACCESORIOS :

Montaje

Céd. producto:
FACOX/MMB

NG

WA

Céd. producto:
FACOX/MMW

Cad. producto:

FAPRREX/MMG

Cad. producto:
FAREECB

Cdd. producto:

Descripcion:

FIL 45 ACC. COVER X/MM BK.

Descripcién:

FIL 45 ACC. COVER X/MM WH.

Descripcién:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM GR.

Descripcion:

FIL45 ACC. REC END COVER BK.

Descripcion:

Céd. producto:
F4COX/MMG

Cod. producto:

FAPRREX/MMB

i

Cod. producto:
F4APRREX/MMW

Cod. producto:
FAREECG

Cod. producto:

Descripcion:

FIL 45 ACC. COVER X/MM GR.

Descripcién:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM BK.

Descripcién:

FIL 45 ACC. REC PROFIL X/MM WH.

Descripcién:

FIL45 ACC. REC END COVER GR.

Descripcién:

FAREECW FIL45 ACC. REC END COVER WH. FAREJO FIL45 ACC. INTM JOINT B RECESSED
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Cod. producto: Descripcién:

FATORFG FIL45 ACC. TOOL REMOVE REFLECTOR
ACCESORIOS :

Optico
n

Cobd. producto: Descripcién:

FADIX/IMMOP FIL 45 ACC. OPAL DIFFUSER X/MM
ACCESORIOS :

Control y regulacion
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Cdd. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
F41EMG3HDWB ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H BK FA1EMG3HDWG ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H GR
Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
F41EMG3HDWW ACC.FIL45 DOWNLIGHT EMERGENCIA 3H WH FA1LIGHTSNDB ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 BK
|
-
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Cad. producto: Descripcion: Cod. producto: Descripcién:
FA1LIGHTSNDG ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 GR FA1LIGHTSNDW ACC.FIL45 SENSOR BASIC ILD DALI-2 WH
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