Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

DATOS TECNICOS EN REVISION
K11SQ20400PWBANWW KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP WH/WH

LAMIP?

Worktitude for light

Descripcion:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

CARACTERISTICAS TECNICAS:

R9: 83
IP

20 INT

43 EXT
Opciones Personalizables:

=2\ /_\ /_ f'_\ /'_\ f—2

\&/ @) 3) tm &) &

Tel. +34937366800 LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan 26-10-2023

para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la |
informacién actualizada visite nuestra pagina web www.lamp.es Pag. 1/2

Web www.lamp.es Datos segun los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE



Ficha técnica de producto l A ' IP

KOMBIC 100 DOWNLIGHT Worktituds for light
DATOS TECNICOS EN REVISION

K11SQ20400PWBANWW KOMBIC 100 SQ 1800 IP43 WBN OP WH/WH

DATOS FOTOMETRICOS :
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